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MILIEU INFORMATIE

•	 Klaar voor gebruik
•	 Eenvoudig in gebruik
•	 Ergonomische en snelle verwerking
•	 Zeer goede hechting

•	 Brandweerstand: volgens de Europese 
norm EN 13501-1 A2-s1, d0

•	 Classificatie:	conform	de	normen	AFNOR	
NF T 36-005, AFNOR NF T 30-608

•	 Vochtbestendigheid: categorie A volgens 
de norm NF 30608, >3000 cycli volgens de 
norm DIN 53778

•	 Muren	en	plafonds	binnen
•	 	Alltek	Diamant	wordt	voornamelijk	op	een	schroef-

machine	gebruikt	om	een	vlekkerig	effect	te	beko-
men.

•	 Alltek Diamant kan worden overschilderd (verkrijg-
baar in pasteltinten).

Alltek Diamant is een gestructureerde plamuur met 
een zeer hoge weerstand. Deze zeer witte plamuur is 
afwasbaar.
Alltek Diamant is uitermate geschikt voor ruimtes waar 
veel verkeer is.
Door zijn hardheid en grote vochtbestendigheid is 
Alltek Diamant zeer gemakkelijk te reinigen.

•	 Plastic emmer van 15 kg
•	 Plastic zak van 25 kg
•	 1 jaar te bewaren in de originele ongeopende 

verpakking, vorstvrij en niet blootgesteld aan hoge 
temperaturen

Ondergronden:
•	 Stampbeton, ruw beton.
•	 Bakstenen en keramische tegels, gips, gipsblokken, 

gipskartonplaten.
•	 Hout	en	afgeleiden,	oude	verven	in	goede	staat.

Voorbereiding van de ondergronden:
•	 De ondergronden, de voorbereidingswerken en de 

verwerkingsomstandigheden	moeten	conform	DTU	
en de geldende normen zijn.

Verwerking:
•	 Mengen voor gebruik indien nodig.
•	 Spuitmachine met spuitstuk van 3 à 4 mm, naarge-

lang	het	gewenste	effect.	

Veiligheidsfiches	op	te	vragen	via:	 
www.icp-alltek.com/documentations/fiches-de-securite

Alltek Diamant

EMISSIE BINNENSHUIS

+8 °C tot +30 °C
Maximale luchtvochtigheid 
65 % RV

1,5 tot 2 kg/m2 naargelang de  
gewenste structuur

1,7 +/- 0,1 kg/l

Droog extract in massa: 81 %
Droog extract in volume: 68 %

Water

8 +/- 1

Gemiddeld 6 tot 24 uur naar-
gelang de aangebrachte dikte, 
temperatuur, ventilatie, vochtig-
heid en het soort ondergrond. 
Schuren en overschilderen: na 
volledige droging.

Min. dikte: 0,8 mm
Max. dikte: 1,5 mm

•	 VOS-gehalte: < 1 g/l
•	 Emissieklasse binnenlucht: A+

*Informatie	over	het	emissiegehalte	van	vluchtige	
organische	stoffen	in	de	binnenlucht	die	een	
vergiftigingsrisico	vormen	bij	inademing,	op	een	
schaal van A+ (heel lage emissie) tot C (hoge 
emissie).


