Airless-Duomax 9000
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Die voorsprong neem ik.

Het economische wonder voor maximale prestaties en hoogviskeus materiaal

Rationele verwerking /
van plamuur s

Eigenschappen:

® Hydraulische zuigerpomp met
lange slag

® Hoog debiet tot 9,0 I/min

® Duoaandrijving naar keuze met
elektro- of benzinemotor
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Voordelen:

—> Slijtagearm en lange levensduur

=> Groot oppervlaktevermogen en
grote verwerkingsveelzijdigheid

-> Flexibel te gebruiken, naar gelang
de omstandigheden op de werf

Meer informatie vindt u op de rugzijde



Airless-Duomax 9000
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Efficiént en moeiteloos vitpersen van plamuur zorgt voor een  Nevelarm en tijdbesparend verf aanbrengen met de blueBox LeOS-
grote materiaalbenutting. accessoireset en de LeOS-techniek.

Uitvoeringskenmerken van de Duomax 9000:
@ Aanzuigsysteem eenvoudig te openen:

Eigen service mogelijk, geen uitvaltijden Art.-nr.: 69 60 01 69 65 01
® Eenvoudig toegankelijk en na te spannen verpakkingsluitingen: MZX' ddEbEt 5,5 Umin 9,0 U/min
Geen werkonderbrekingen, eigen service mogelijk onder druk:
Traol drukinstelling: Max. werkdruk: 228 bar 228 bar
® rap? 0ze drukinstetiing: i . . Max. opening spuittip: 0,041" 0,051"
Optimale werkresultaten, hoge verwerkingsveelzijdigheid
@ Zwenkbare zuiger: Max. aantal pistolen: 3 4
eenvoudig transport, gemakkelijk vervangen van het reservoir. Vermogen: 2,2kw/230V 6.5 PS
; 50Hz /16 A
Verdere voordelen: Gewicht: 70 Kg 70 Kg
® Max. slanglengte 90 m Levering:
® Tot 4 pistolen kunnen tegelijkertijd gebruikt worden: Hi Built Mastic pistool met spuittiphouder, spuittip 527 voor het spuiten
rationeel materiaal aanbrengen, grote werkradius op grote vlakken met dispersieverf en spuittip 631 voor hoogviscose
. . materialen, draaischarnier, 1/4" slangzweep, 15 m airless-slang 3/8",
® Groot aanzuigsysteem: manometer, Corro-Check, zuigerolie, montagesleutel

optimale materiaalaanzuiging, ook bij hoogviscose

materialen, bv. spuitplamuur. [T i e

- - Duomax 9000 mit Elektromotor 69 6000
Toepassingsbereik: Duomax 9000 mit Benzinmotor 69 65 00
® Renovatie, oude en nieuwe gebouwen, grote objecten Benzinmotor 69 65 05
Met: Elektromotor 69 60 05

® de set met toebehoren van de blueBox LeOS ook voor

nevelarm opspuiten van dispersieverf binnen en buiten _

@ het plamuurreservoir incl. zakmangel voor het plamuren Plamuurreservoir met zakmangel 696020
van grote oppervlakken binnen. Containeraansluiting voor plamuur, C-koppeling 696015
Containeraansluiting voor verf, C-koppeling 69 6010

Te verwerken materialen: Set met toebehoren blueBox LeOS in een koffer 69 45 05

Wasserlosliche und l6semittelhaltige Grundierungen, Lasuren, om binnen en buiten nevelarm dispersieverf op te spuiten

Lacke, Filler, Dispersionsfarben, Latexfarben, Fassaden- Omkeerbare spuittip en dichting voor spuitplamuur:
i . spuitopening 0,039", spuitbreedte 30 cm 69 96 39
farb.en, Slllkonharzfarbe_ljl, SlllkaFfarben, Gew.eblekleb.er, spuitopening 0,041", spuitbreedte 30 cm 69 96 41
Spritzmakulatur. Ideal fur hochviskose Materialien wie spuitopening 0,043", spuitbreedte 30 cm 69 96 43
Flammschutz, Bitumen und en spuitplamuur die airless kan spuitopening 0,043", spuitbreedte 35 cm 69 97 43
worden verwerkt. spuitopening 0,045", spuitbreedte 35 cm 69 97 45
Handelaarsstempel
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