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MILIEU INFORMATIE

•	 Klaar voor gebruik
•	 Snel en makkelijk aan te brengen met een rol
•	 Dekkende vulling met een kleine krimp
•	 Makkelijk te gebruiken: eenvoudig glad en uitsteken-

de kwaliteit. 

•	 Classificatie:	conform	de	Afnor-normen:	T36-005	en	
30-608

•	 Brandweerstand: MO op MO-ondergronden (ruw 
beton)

Alltek	Light	roller	is	een	kant-en-klare	lichte	grijze	
plamuur aan te brengen met een rol. 

•	 Interieur	gepleisterde	muren	en	plafonds.
•	 Glad	resultaat	te	verkrijgen	op	een	renovatie	doek	of	

een	gekorrelde	ondergrond.	Dankzij	de	samenhang	
van de Alltek Light Roller kan men makkelijk een glad 
resultaat bekomen. 

•	 De	plamuur	kan	ook	manueel	worden	aangebracht	
met	een	roestvrijstalen	pleisterspaan	of	een	plamuur-
mes. 

•	 Plastic	emmer	van	12	liter
•	 1	jaar	te	bewaren	in	de	originele	ongeopende	 

verpakking, vorstvrij en niet blootgesteld aan  
hoge temperaturen.

Ondergronden:
•	 Beton,	bakstenen,	keramische	tegels,	gips,	gipsblok-

ken en gipskartonplaten.
•	 Bij	renovatie	op	glasvezel	of	andere	plamuur	met	een	

druppelmotief.
•	 Hout	en	afgeleiden,	oude	veven	in	goede	staat.

Voorbereiding van de ondergronden:
•	 De ondergronden, de voorbereidingswerken en de 

verwerkingsomstandigheden	moeten	conform	DTU	
en	de	geldende	normen	zijn.

Verwerking:
•	 Dompel	een	honingraatrol	of	een	rol	met	middelmatige 

ruwheid in de plamuur en breng genereus aan op de 
ondergrond. 

•	 Strijk vervolgens de plamuur glad met een spatel met 
een soepel mes. 

•	 Indien	nodig,	schuur	na	droging	glad	met	behulp	van	
schuurpapier	met	een	zeer	fijne	korrel.

Aanbeveling:
•	 Zorg	voor	voldoende	verluchting	zodat	het	vocht	weg	

kan en de plamuur sneller kan drogen.

Veiligheidsfiches	op	te	vragen	via:	 
www.icp-alltek.com/documentations/fiches-de-securite

AllTek Light Roller

EMISSIE BINNENSHUIS

+8	°C	tot	+30	°C
Maximale	luchtvochtigheid	
65	%	RV

1	liter/m2	per mm dikte

1,1	+/-	0,1	kg/l

Droog	extract	in	massa:	57	%
Droog	extract	in	volume:	48	%

Water

8,2	+/-	1

Gemiddeld	12	tot	24	uur	naar-
gelang	de	aangebrachte	dikte,	
temperatuur,	ventilatie,	vochtig-
heid en het soort ondergrond. 
Schuren	en	overschilderen:	na	
volledige droging.

Min.	dikte:	0,5	mm
Max.	dikte:	3	mm

•	 VOS-gehalte:	<	4	g/l.
•	 Emissieklasse	binnenlucht:	A+

*Informatie	over	het	emissiegehalte	van	vluchtige	
organische	stoffen	in	de	binnenlucht	die	een	
vergiftigingsrisico	vormen	bij	inademing,	op	een	
schaal	van	A+	(heel	lage	emissie)	tot	C	(hoge	
emissie).


