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BESCHRIJVING

plamuur in PASTAVORM

MECHANISCHe 
verwerking

Gebruik
binnen

GEBRUIK

GEBRUIKSAANWIJZING

HYGIËNE EN VEILIGHEID

EIGENSCHAPPEN

TECHNISCHE GEGEVENS

VERPAKKING EN BEWARING

MILIEU INFORMATIE

•	 Eenvoudig in gebruik voor een zeer snelle  
verwerking.

•	 Zeer goede hechting (testrapport IREF  
n°08/2-104-L20).

•	 Brandweerstand: A2-s1, d0 volgens de Europese 
norm EN 13501-1

•	 Classificatie: familie III klasse 2 volgens AFNOR NF 
T 36-005, conform de norm AFNOR NF T 30-608

•	 Primerplamuur voor binnenmuren en plafonds op 
gipskartonplaten, uitsluitend airless te verwerken.

•	 Alltek Sprayplast trekt zichzelf glad en hoeft dus niet 
gladgestreken te worden. Overschilderbaar met alle 
soorten verf.

Primerplamuur die zichzelf strak trekt voor een  
verzorgde voorbereiding van gipsplaten. Alltek 
Sprayplast is bedoeld om de voegbanden te maskeren 
en garandeert, dankzij zijn duurzaamheid,  
een afwerking van zeer goede kwaliteit bij gipsplaten 
wanden of plafonds.
Alltek Sprayplast is wit en heeft een mat fluweelachtig 
uitzicht.

•	 Plastic emmer van 24 kg (15 l)
•	 9 maanden te bewaren in de originele 

ongeopende verpakking, vorstvrij en niet 
blootgesteld aan hoge temperaturen.

Ondergronden:
•	 Gipskartonplaten.
•	 Als afwerking op vulplamuur.

Voorbereiding van de ondergronden:
•	 De ondergronden, de voorbereidingswerken en de 

verwerkingsomstandigheden moeten conform DTU 
en de geldende normen zijn.

Verwerking:
•	 De ondergrond moet perfect glad en geschuurd zijn.
•	 Indien nodig, mengen voor gebruik.
•	 Alle airless pompen, debiet > 5 l (gebruik geen filter) 

voor een perfecte hechting.
•	 Airless spuitbus van 23 tot 27 naargelang het 

gebruikte materiaal (respecteer het advies van de 
fabrikant).

•	 Aanbevolen druk van 220 bar, buis 3/8e.
•	 Een enkele egale laag is voldoende.

Aanbeveling:
•	 Zorg voor voldoende verluchting zodat het vocht weg 

kan en de plamuur sneller kan drogen.

Veiligheidsfiches op te vragen via:  
www.icp-alltek.com/documentations/fiches-de-securite

Alltek Sprayplast

EMISSIE BINNENSHUIS

Verbruik

Dichtheid

Droog extract

Reiniging

pH

Droging

aanbevolen dikte

Verwerkingsomstandigheden

+8 °C tot +30 °C
Maximale luchtvochtigheid 
65 % RV

0,5 tot 0,6 kg/m² per laag

1,6+/- 0,1 kg/l

Droog extract in massa: 66 %
Droog extract in volume: 44 %

Water

8 +/- 1

Gemiddeld 3 uur naargelang de 
aangebrachte dikte, tempera-
tuur, vochtigheid, ventilatie en 
het soort ondergrond.

Min. dikte: 0,3 mm
Max. dikte: 0,4 mm

•	 VOS-gehalte: < 8 g/l
•	 Emissieklasse binnenlucht: A+

*Informatie over het emissiegehalte van vluchtige 
organische stoffen in de binnenlucht die een 
vergiftigingsrisico vormen bij inademing, op een 
schaal van A+ (heel lage emissie) tot C (hoge 
emissie).


